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1-, 2-х, 4-х і 8-ми вимірювачі

Основні функції
• Дозволяє вимірювати різні фізичні параметри (температуру, тиск, струм, напруга, тощо)
• Різні типи входів:

• ТС (всі типи термоперетворювачів опору)
• ТП (термопари ТМКн, ТХК, ТХКн, ТХА, ТЖК, ТНН, ТПП, ТПР)
• УН (всі типи термопар і термоперетворювачів опору з R0 = 100Om)
• АТ (аналоговий струм 0-20 мА, 4-20 мА, 0-5 мА)
• АН (аналогова напруга 0-1 В, 0-10 В, 2-10 В)

• Класи точності від 0,2 до 1,0
• Період опитування від 0,2 с на канал
• Масштабування вхідної величини
• Обчислення різниці (на двоканальних моделях)
• Обчислення середнього арифметичного (на чотири- і восьмиканальних моделях)
• Вилучення квадратного кореня
• Фільтрація перешкод і нестабільності показань
• Компенсація похибки датчиків
• Світлодіодна індикація обриву датчиків
• Опція - вихід RS (вихід RS485, гальванічно нерозв’язаний, протокол обміну T-bus)
• Опція - вихід ЕЗ на аварійну сигналізацію (вихід е-м реле на замикання 1А 220 В АС / DC)
• Моделі в корпусах А (48х48х71мм), Б (96х96х28 мм), С1 (96х96х75 мм) і Д (96х96х50 мм)
• Живлення 90-242 В АС

Багатоканальні вимірювачіВимірювачі-регулятори

Вимірювачі в 
різних корпусах

КОД МОДЕЛІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код моделі* Опис Кількість (тип) входів Додатковий вихід на 
аварію Вихід RS485 Тип корпусу Індикація

Б-ІТ-УН-І 1-канальний вимірювач 1 (УН) Немає Немає Б  

Б-ІТ-хх-І 1-канальний вимірювач 1 (АТ, АН) Немає Немає Б 1

z-ІТ-2УН-2І 2-канальний вимірювач 2 (УН) Немає Немає А, Б 2

z-ІТ-2УН-ЕЗА-RST-2І 2-канальний вимірювач 2 (УН) 1 (ЕЗ) 1 (RS) А, Б 2

z-ІТ-2хх-2І 2-канальний вимірювач 2 (АТ, АН) Немає Немає А, Б 2

z-ІТ-2хх-ЕЗА-RST-2І 2-канальний вимірювач 2 (АТ, АН) 1 (ЕЗ) 1 (RS) А, Б 2

С1-ІТ-4УН-ЕЗА-RST-3І 4-канальний вимірювач 4 (УН) 1 (ЕЗ) 1 (RS) С1 2 + 1

Е-ІТ-4хх-ЕЗА-RST-3І 4-канальний вимірювач 4 (АТ, АН) 1 (ЕЗ) 1 (RS) Е 2 + 1

Д-ІТ-8хх-ЕЗА-RST-2І 8-канальний вимірювач 8 (ТС, ТП) 1 (ЕЗ) 1 (RS) Д 2

Д-ІТ-8хх-ЕЗА-RST-2І 8-канальний вимірювач 8 (АТ, АН) 1 (ЕЗ) 1 (RS) Д 2

* - вставте в коді моделі замість “z” - тип корпусу, замість “хх” - вставте тип входу

Дилер в Україні:
СВ «Альтера» м. Київ
тел: +38 (044) 49-61-888, 49-61-818
office@sv-altera.com
www.svaltera.ua

ПрАТ “ТЕРА”
м. Чернігів, вул. Всіхсвятська, 7
тел: +38 (0462) 606-740, 606-840
info@ao-tera.com.ua
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1-, 2-х, 4-х і 8-ми канальні позиційні регулятори

Основні функції
• Дозволяє вимірювати і регулювати різні параметри (температура, тиск, тощо)
• Регулювання по дво- або трипозиційному закону
• Трипозиційний закон регулювання на один і на два виходи (на 2-х і 4-х канальних моделях)
• Різні типи входів:

• УН (всі типи термоперетворювачів опору та термопар)
• АТ (аналоговий струм 0-20 мА, 4-20 мА, 0-5 мА), АН (аналогова напруга 0-10 В, 2-10 В)

• Обчислення різниці (на двоканальних моделях), квадратного кореня, масштабування
• Компенсація похибки датчиків, фільтрація перешкод і нестабільності показань
• Класи точності від 0,2 до 0,5 в залежності від типу входу і корпусу моделі
• Період опитування від 0,2 с на канал
• Доступ до налаштувань регулятора за паролем
• Прямий і зворотний гистерезис, установка полярності виходу, режими “охолоджувача”  

і “нагрівача”
• Різні типи ключових виходів:

• ЕЗ (е-м реле 2 А 220 В АС / 2 А 30 В DC)
• ОС (оптосімістор 220 В 50 мА АС)
• ІВ (напруга 12 В 20 мА DC, крім корпусу Д)
• ІВ (напруга 24 В 200 мА DC, тільки в корпусі Д)
• OK (відкритий колектор 40 В 30 мА DC)

• Опція - вихід RS (вихід RS485, гальванічно нерозв’язаний, протокол обміну T-bus)
• Опція - додатковий вихід ЕЗ (е-м реле 2А 220В АС / DC) на аварійну сигналізацію  

(в корпусі Д - вихід ІВ 24 В 200 мА DC)
• Моделі в корпусах А (48х48х91 мм), Б (96х96х28 мм) і С1 (96х96х75 мм), Е (96х96х91 мм) і  

Д (96х96х50 мм)
• Живлення 90-242 В АС (8-ми канальному регулятору в корпусі Д додатково необхідне  

зовнішнє джерело живлення 24 В DC 2A)

Позиційні регуляториВимірювачі-регулятори

Позиційні регулятори в 
різних корпусах

КОД МОДЕЛІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код моделі* Опис Кількість (тип) 
входів

Кількість (типи) 
керованих виходів

Додатковий вихід 
на аварію Вихід RS485 Тип корпусу Індикація

Б-РТ-УНууД-І 1-канальний позиційний регулятор 1 (УН) 1 (ЕЗ, ОС, ОК, ІВ) Немає Немає Б 1

Б-РТ-ххууД-І 1-канальний позиційний регулятор 1 (АТ, АН) 1 (ЕЗ, ОС, ОК, ІВ) Немає Немає Б 1

z-РТ-УНууД-ЕЗА-RST-2І 1-канальний позиційний регулятор 1 (УН) 1 (ЕЗ, ОС, ОК, ІВ) 1 (ЕЗ) 1 (RS) А, Б 2

z-РТ-ххууД-ЕЗА-RST-2І 1-канальний позиційний регулятор 1 (АТ, АН) 1 (ЕЗ, ОС, ОК, ІВ) 1 (ЕЗ) 1 (RS) А, Б 2

Б-РТ-2УНууЛ-2І 2-канальний позиційний регулятор 2 (УН) 2 (ЕЗ, ОС, ОК, ІВ) Немає Немає Б 2

Б-РТ-2ххууЛ-2І 2-канальний позиційний регулятор 2 (АТ, АН) 2 (ЕЗ, ОС, ОК, ІВ) Немає Немає Б 2

z-РТ-2УНууЛ-ЕЗА-RST-2І 2-канальний позиційний регулятор 2 (УН) 2 (ЕЗ, ОС, ОК, ІВ) 1 (ЕЗ) 1 (RS) А, Б 2

z-РТ-2ххууЛ-ЕЗА-RST-2І 2-канальний позиційний регулятор 2 (АТ, АН) 2 (ЕЗ, ОС, ОК, ІВ) 1 (ЕЗ) 1 (RS) А, Б 2

С1-РТ-4УНууЛ-ЕЗА-RST-3І 4-канальний позиційний регулятор 4 (УН) 4 (ЕЗ, ОС, ОК, ІВ) 1 (ЕЗ) 1 (RS) С1 2 + 1

Е-РТ-4ххууЛ-ЕЗА-RST-3І 4-канальний позиційний регулятор 4 (АТ, АН) 4 (ЕЗ, ОС, ОК, ІВ) 1 (ЕЗ) 1 (RS) Е 2 + 1

* - в коді моделі замість “z” - вставте тип корпусу, замість “хх” - тип входу, замість “уу” - тип виходу

Дилер в Україні:
СВ «Альтера» м. Київ
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1-, 2-х, 4-х і 8-ми канальні позиційні регулятори

Основні функції
• Дозволяє вимірювати і регулювати різні параметри (температура, тиск, тощо)
• Регулювання по дво- або трипозиційному закону
• Трипозиційний закон регулювання на один і на два виходи (на 2-х і 4-х канальних моделях)
• Різні типи входів:

• УН (всі типи термоперетворювачів опору та термопар)
• АТ (аналоговий струм 0-20 мА, 4-20 мА, 0-5 мА), АН (аналогова напруга 0-10 В, 2-10 В)

• Обчислення різниці (на двоканальних моделях), квадратного кореня, масштабування
• Компенсація похибки датчиків, фільтрація перешкод і нестабільності показань
• Класи точності від 0,2 до 0,5 в залежності від типу входу і корпусу моделі
• Період опитування від 0,2 с на канал
• Доступ до налаштувань регулятора за паролем
• Прямий і зворотний гистерезис, установка полярності виходу, режими “охолоджувача”  

і “нагрівача”
• Різні типи ключових виходів:

• ЕЗ (е-м реле 2 А 220 В АС / 2 А 30 В DC)
• ОС (оптосімістор 220 В 50 мА АС)
• ІВ (напруга 12 В 20 мА DC, крім корпусу Д)
• ІВ (напруга 24 В 200 мА DC, тільки в корпусі Д)
• OK (відкритий колектор 40 В 30 мА DC)

• Опція - вихід RS (вихід RS485, гальванічно нерозв’язаний, протокол обміну T-bus)
• Опція - додатковий вихід ЕЗ (е-м реле 2А 220В АС / DC) на аварійну сигналізацію  

(в корпусі Д - вихід ІВ 24 В 200 мА DC)
• Моделі в корпусах А (48х48х91 мм), Б (96х96х28 мм) і С1 (96х96х75 мм), Е (96х96х91 мм) і  

Д (96х96х50 мм)
• Живлення 90-242 В АС (8-ми канальному регулятору в корпусі Д додатково необхідне  

зовнішнє джерело живлення 24 В DC 2A)

Позиційні регуляториВимірювачі-регулятори

Позиційні регулятори в 
різних корпусах

КОД МОДЕЛІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код моделі* Опис Кількість (тип) 
входів

Кількість (типи) 
керованих виходів

Додатковий вихід 
на аварію Вихід RS485 Тип корпусу Індикація

Б-РТ-УНууД-І 1-канальний позиційний регулятор 1 (УН) 1 (ЕЗ, ОС, ОК, ІВ) Немає Немає Б 1

Б-РТ-ххууД-І 1-канальний позиційний регулятор 1 (АТ, АН) 1 (ЕЗ, ОС, ОК, ІВ) Немає Немає Б 1

z-РТ-УНууД-ЕЗА-RST-2І 1-канальний позиційний регулятор 1 (УН) 1 (ЕЗ, ОС, ОК, ІВ) 1 (ЕЗ) 1 (RS) А, Б 2

z-РТ-ххууД-ЕЗА-RST-2І 1-канальний позиційний регулятор 1 (АТ, АН) 1 (ЕЗ, ОС, ОК, ІВ) 1 (ЕЗ) 1 (RS) А, Б 2

Б-РТ-2УНууЛ-2І 2-канальний позиційний регулятор 2 (УН) 2 (ЕЗ, ОС, ОК, ІВ) Немає Немає Б 2

Б-РТ-2ххууЛ-2І 2-канальний позиційний регулятор 2 (АТ, АН) 2 (ЕЗ, ОС, ОК, ІВ) Немає Немає Б 2

z-РТ-2УНууЛ-ЕЗА-RST-2І 2-канальний позиційний регулятор 2 (УН) 2 (ЕЗ, ОС, ОК, ІВ) 1 (ЕЗ) 1 (RS) А, Б 2

z-РТ-2ххууЛ-ЕЗА-RST-2І 2-канальний позиційний регулятор 2 (АТ, АН) 2 (ЕЗ, ОС, ОК, ІВ) 1 (ЕЗ) 1 (RS) А, Б 2

С1-РТ-4УНууЛ-ЕЗА-RST-3І 4-канальний позиційний регулятор 4 (УН) 4 (ЕЗ, ОС, ОК, ІВ) 1 (ЕЗ) 1 (RS) С1 2 + 1

Е-РТ-4ххууЛ-ЕЗА-RST-3І 4-канальний позиційний регулятор 4 (АТ, АН) 4 (ЕЗ, ОС, ОК, ІВ) 1 (ЕЗ) 1 (RS) Е 2 + 1

* - в коді моделі замість “z” - вставте тип корпусу, замість “хх” - тип входу, замість “уу” - тип виходу
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1-, 2- і 4-х канальні ПІД регулятори

Основні функції
• Застосовуються для точної підтримки температури в інерційних технологічних процесах
• Регулювання по двопозиційному закону регулювання
• Регулювання по П, ПІ і ПІД закону з функцією автоналаштування “без перерегулювання”
• ШІМ управління електроприводами клапанів, заслінок, тощо 

(управління типу “більше-менше”)
• ШІМ управління нагрівальними \ охолоджувальними пристроями
• Аналогове управління інвертера електродвигунів і електроприводами клапанів,  

заслінок, засувок, тощо
• Різні типи входів:

• УН (всі типи термоперетворювачів опору і термопар)
• АТ (аналоговий струм 0-20 мА, 4-20 мА, 0-5 мА),  

АН (аналогова напруга 0-1 В, 0-10 В, 2-10 В)
• Класи точності від 0,2 до 0,5 в залежності від типу входу і корпусу моделі
• Період опитування від 0,2 с на канал
• Масштабування вхідної величини
• Компенсація похибки датчиків
• Фільтрація перешкод і нестабільності показань
• Доступ до налаштувань регулятора по паролю
• Установка полярності виходу, режими “охолоджувач ” і “нагрівач”
• Різні типи виходів:

• Ключові: ІВ (12 В 20 мА DC, крім к. Д), ІВ (24 В 200 мА DC, тільки в к. Д),  
ОС (оптосімістори 220 В 50 мА АС), ОК (відкритий колектор 40 В 30 мА DC)

• Аналогові: АВ (струм 4-20 мА, 0-20 мА, 0-5 мА), АМ (напруга 0-10 В, 2-10 В)
• Опція - вхід АТ або АН для зворотного зв’язку з виконавчим пристроєм плюс режим ручного управління
• Опція - вихід RS (вихід RS485, гальванічно нерозв’язаний, протокол обміну T-bus)
• Опція - додатковий вихід ЕЗ (е-м реле 2 А 220 В АС) на аварійну сигналізацію
• Моделі в корпусах А (48х48х91 мм), Б (96х96х28 мм), С1 (96х96х75 мм), Е (96х96х91 мм) і Д (96х96х50 мм)
• Живлення 90-242 В АС (8-ми канальному регулятору в корпусі Д додатково необхідний зовнішній джерело живлення 24 В DC 2 A)
 
ПІД регулятори з ШИМ керуванням нагрівальними\охолоджувальними пристроями

ПІД регуляториВимірювачі-регулятори

КОД МОДЕЛІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код моделі* Опис Кількість (тип) 
входів

Кількість (тип) 
керованих виходів

Тип 
зворотного 

зв’язку

Додатковий вихід 
на аварію Вихід RS485 Тип корпусу Індикація

Б-РТ-УНууП-І 1-канальний ПІД регулятор 1 (УН) 1 (ОС, ОК, ІВ) Немає Немає Немає Б 1

Б-РТ-АТууП-І 1-канальний ПІД регулятор 1 (АТ) 1 (ОС, ОК, ІВ) Немає Немає Немає Б 1

z-РТ-УНууП-ЕЗА-RST-2І 1-канальний ПІД регулятор 1 (УН) 1 (ОС, ОК, ІВ) Немає 1 (ЕЗ) 1 (RS) А, Б 2

z-РТ-АТууП-ЕЗА-RST-2І 1-канальний ПІД регулятор 1 (АТ) 1 (ОС, ОК, ІВ) Немає 1 (ЕЗ) 1 (RS) А, Б 2

Б-РТ-2УНууП-2І 2-канальний ПІД регулятор 2 (УН) 2 (ОС, ОК, ІВ) Немає Немає Немає Б 2

Б-РТ-2АТууП-2І 2-канальний ПІД регулятор 2 (АТ) 2 (ОС, ОК, ІВ) Немає Немає Немає Б 2

z-РТ-2УНууП-ЕЗА-RST-2І 2-канальний ПІД регулятор 2 (УН) 2 (ОС, ОК, ІВ) Немає 1 (ЕЗ) 1 (RS) А, Б 2

z-РТ-2АТууП-ЕЗА-RST-2І 2-канальний ПІД регулятор 2 (АТ) 2 (ОС, ОК, ІВ) Немає 1 (ЕЗ) 1 (RS) А, Б 2

С1-РТ-4УНууП-ЕЗА-RST-3І 4-канальний ПІД регулятор 4 (УН) 4 (ОС, ОК, ІВ) Немає 1 (ЕЗ) 1 (RS) С1 2 + 1

Е-РТ-4АТууП-ЕЗА-RST-3І 4-канальний ПІД регулятор 4 (АТ) 4 (ОС, ОК, ІВ) Немає 1 (ЕЗ) 1 (RS) Е 2 + 1

* - в коді замість “z” - вставте тип корпусу, замість “уу” - тип виходу, замість “ww” - тип входу зворотного зв’язку

ПІД регулятори 
в різних корпусах

Дилер в Україні:
СВ «Альтера» м. Київ
тел: +38 (044) 49-61-888, 49-61-818
office@sv-altera.com
www.svaltera.ua

ПрАТ “ТЕРА”
м. Чернігів, вул. Всіхсвятська, 7
тел: +38 (0462) 606-740, 606-840
info@ao-tera.com.ua
www.ao-tera.com.ua

Дилер в Молдові:
“ElectroTechnoImport” м. Кишинів
тел: +37 (322) 844-688
office@electroimport.md
www.electroimport.md
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Зовнішні задатчики

Основні функції
• Дозволяє оперативно встановлювати задане значення для регуляторів і контролерів
• Може використовуватися для дистанційного ручного управління виконавчими механізмами 

Формування аналогового вихідного сигналу:
• АВ (струм 4-20 мА, 0-20 мА, 0-5 мА)
• АМ (напруга 0-10 В, 2-10 В)

• Масштабування індикованої величини
• Опція - перемикання режимів “ручний” / “автоматичний” формуванням дискретного сигналу ОК  

(відкритий колектор 40 В 30 мА DC)
• Моделі в корпусі Б (96х96х28 мм), живлення 90-242 В АС

ПІД регуляториВимірювачі-регулятори

ПІД регулятори з ШІМ керуванням електроприводами (“більше-менше”, “триточкове”)

ПІД регулятори з аналоговим управлінням електроприводами і інвертерами

 КОД МОДЕЛІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код моделі* Опис Кількість (тип) 
входів

Кількість (тип) 
керованих виходів

Тип 
зворотного 

зв’язку

Додатковий вихід 
на аварію Вихід RS485 Тип корпусу Індикація

Б-РТ-УНyyууК-І 1-канальний ПІД регулятор 1 (УН) 2 (ОС, ОК, ІВ) Немає Немає Немає Б 1

Б-РТ-АТyyууК-І 1-канальний ПІД регулятор 1 (АТ) 2 (ОС, ОК, ІВ) Немає Немає Немає Б 1

z-РТ-УНyyууК-ww02-ЕЗА-RST-2І 1-канальний ПІД регулятор 1 (УН) 2 (ОС, ОК, ІВ) 1 (АТ, АН) 1 (ЕЗ) 1 (RS) А, Б 2

z-РТ-АТyyууК-ww02-ЕЗА-RST-2І 1-канальний ПІД регулятор 1 (АТ) 2 (ОС, ОК, ІВ) 1 (АТ, АН) 1 (ЕЗ) 1 (RS) А, Б 2

Б-РТ-2УНyyууК-2І 2-канальний ПІД регулятор 2 (УН) 4 (ОС, ОК, ІВ) Немає Немає Немає Б 2

Б-РТ-2АТyyууК-2І 2-канальний ПІД регулятор 2 (АТ) 4 (ОС, ОК, ІВ) Немає Немає Немає Б 2

Б-РТ-2УНyyууК-2ww02-RST-2І 2-канальний ПІД регулятор 2 (УН) 4 (ОС, ОК, ІВ) 2 (АТ, АН) Немає 1 (RS) А, Б 2

Б-РТ-2АТyyууК-RST-2І 2-канальний ПІД регулятор 2 (АТ) 4 (ОС, ОК, ІВ) Немає Немає 1 (RS) А, Б 2

С1-РТ-4УНІВІВК-4ww02-ЭЗА-RST-3І 4-канальний ПІД регулятор 4 (УН) 8 (ІВ) 4 (АТ, АН) 1 (ЕЗ) 1 (RS) С1 2 + 1

Е-РТ-4АТІВІВК-ЕЗА-RST-3І 4-канальний ПІД регулятор 4 (АТ) 8 (ІВ) Немає 1 (ЕЗ) 1 (RS) Е 2 + 1

КОД МОДЕЛІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код моделі* Опис Кількість (тип) 
входів

Кількість (тип) 
керованих виходів

Тип 
зворотного 

зв’язку

Додатковий вихід 
на аварію Вихід RS485 Тип корпусу Індикація

Б-РТ-УНууК-І 1-канальний ПІД регулятор 1 (УН) 1 (АВ, АМ) Немає Немає Немає Б 1

Б-РТ-АТууК-І 1-канальний ПІД регулятор 1 (АТ) 1 (АВ, АМ) Немає Немає Немає Б 1

z-РТ-УНууК-ww02-ЕЗА-RST-2І 1-канальний ПІД регулятор 1 (УН) 1 (АВ, АМ) 1 (АТ, АН) 1 (ЕЗ) 1 (RS) А, Б 2

z-РТ-АТууК-ww02-ЕЗА-RST-2І 1-канальний ПІД регулятор 1 (АТ) 1 (АВ, АМ) 1 (АТ, АН) 1 (ЕЗ) 1 (RS) А, Б 2

Б-РТ-2УНууК-2І 2-канальний ПІД регулятор 2 (УН) 2 (АВ, АМ) Немає Немає Немає Б 2

Б-РТ-2АТууК-2І 2-канальний ПІД регулятор 2 (АТ) 2 (АВ, АМ) Немає Немає Немає Б 2

Б-РТ-2УНууК-2ww02-RST-2І 2-канальний ПІД регулятор 2 (УН) 2 (АВ, АМ) 2 (АТ, АН) Немає 1 (RS) А, Б 2

Б-РТ-2АТууК-ЕЗА-RST-2І 2-канальний ПІД регулятор 2 (АТ) 2 (АВ, АМ) Немає Немає 1 (RS) А, Б 2

С1-РТ-4УНууК-4ww02-ЕЗА-RST-3І 4-канальний ПІД регулятор 4 (УН) 4 (АВ, АМ) 4 (АТ, АН) 1 (ЕЗ) 1 (RS) С1 2 + 1

Е-РТ-4АТууК-ЕЗА-RST-3І 4-канальний ПІД регулятор 4 (АТ) 4 (АВ, АМ) Немає 1 (ЕЗ) 1 (RS) Е 2 + 1

* - в коді замість “z” - вставте тип корпусу, замість “уу” - тип виходу, замість “ww” - тип входу зворотного зв’язку

* - в коді замість “z” - вставте тип корпусу, замість “уу” - тип виходу, замість “ww” - тип входу зворотного зв’язку

КОД МОДЕЛІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код моделі** Опис Кількість (тип) 
керованих виходів

Додатковий вихід на завдання 
“ручний” - “автоматичний” Тип корпусу Індикація

Б-ЗТ-уу-І Зовнішній задатчик 1 (АВ, АМ) Немає Б 1

Б-ЗТ-уу-ОК-І Зовнішній задатчик 1 (АВ, АМ) 1 (ОК) Б 1

** - в коді моделі замість “уу” - вставте тип виходу

Зовнішній задатчик 
в корпусі Б

Дилер в Україні:
СВ «Альтера» м. Київ
тел: +38 (044) 49-61-888, 49-61-818
office@sv-altera.com
www.svaltera.ua

ПрАТ “ТЕРА”
м. Чернігів, вул. Всіхсвятська, 7
тел: +38 (0462) 606-740, 606-840
info@ao-tera.com.ua
www.ao-tera.com.ua

Дилер в Молдові:
“ElectroTechnoImport” м. Кишинів
тел: +37 (322) 844-688
office@electroimport.md
www.electroimport.md
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Зовнішні задатчики

Основні функції
• Дозволяє оперативно встановлювати задане значення для регуляторів і контролерів
• Може використовуватися для дистанційного ручного управління виконавчими механізмами 

Формування аналогового вихідного сигналу:
• АВ (струм 4-20 мА, 0-20 мА, 0-5 мА)
• АМ (напруга 0-10 В, 2-10 В)

• Масштабування індикованої величини
• Опція - перемикання режимів “ручний” / “автоматичний” формуванням дискретного сигналу ОК  

(відкритий колектор 40 В 30 мА DC)
• Моделі в корпусі Б (96х96х28 мм), живлення 90-242 В АС

ПІД регуляториВимірювачі-регулятори

ПІД регулятори з ШІМ керуванням електроприводами (“більше-менше”, “триточкове”)

ПІД регулятори з аналоговим управлінням електроприводами і інвертерами

 КОД МОДЕЛІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код моделі* Опис Кількість (тип) 
входів

Кількість (тип) 
керованих виходів

Тип 
зворотного 

зв’язку

Додатковий вихід 
на аварію Вихід RS485 Тип корпусу Індикація

Б-РТ-УНyyууК-І 1-канальний ПІД регулятор 1 (УН) 2 (ОС, ОК, ІВ) Немає Немає Немає Б 1

Б-РТ-АТyyууК-І 1-канальний ПІД регулятор 1 (АТ) 2 (ОС, ОК, ІВ) Немає Немає Немає Б 1

z-РТ-УНyyууК-ww02-ЕЗА-RST-2І 1-канальний ПІД регулятор 1 (УН) 2 (ОС, ОК, ІВ) 1 (АТ, АН) 1 (ЕЗ) 1 (RS) А, Б 2

z-РТ-АТyyууК-ww02-ЕЗА-RST-2І 1-канальний ПІД регулятор 1 (АТ) 2 (ОС, ОК, ІВ) 1 (АТ, АН) 1 (ЕЗ) 1 (RS) А, Б 2

Б-РТ-2УНyyууК-2І 2-канальний ПІД регулятор 2 (УН) 4 (ОС, ОК, ІВ) Немає Немає Немає Б 2

Б-РТ-2АТyyууК-2І 2-канальний ПІД регулятор 2 (АТ) 4 (ОС, ОК, ІВ) Немає Немає Немає Б 2

Б-РТ-2УНyyууК-2ww02-RST-2І 2-канальний ПІД регулятор 2 (УН) 4 (ОС, ОК, ІВ) 2 (АТ, АН) Немає 1 (RS) А, Б 2

Б-РТ-2АТyyууК-RST-2І 2-канальний ПІД регулятор 2 (АТ) 4 (ОС, ОК, ІВ) Немає Немає 1 (RS) А, Б 2

С1-РТ-4УНІВІВК-4ww02-ЭЗА-RST-3І 4-канальний ПІД регулятор 4 (УН) 8 (ІВ) 4 (АТ, АН) 1 (ЕЗ) 1 (RS) С1 2 + 1

Е-РТ-4АТІВІВК-ЕЗА-RST-3І 4-канальний ПІД регулятор 4 (АТ) 8 (ІВ) Немає 1 (ЕЗ) 1 (RS) Е 2 + 1

КОД МОДЕЛІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код моделі* Опис Кількість (тип) 
входів

Кількість (тип) 
керованих виходів

Тип 
зворотного 

зв’язку

Додатковий вихід 
на аварію Вихід RS485 Тип корпусу Індикація

Б-РТ-УНууК-І 1-канальний ПІД регулятор 1 (УН) 1 (АВ, АМ) Немає Немає Немає Б 1

Б-РТ-АТууК-І 1-канальний ПІД регулятор 1 (АТ) 1 (АВ, АМ) Немає Немає Немає Б 1

z-РТ-УНууК-ww02-ЕЗА-RST-2І 1-канальний ПІД регулятор 1 (УН) 1 (АВ, АМ) 1 (АТ, АН) 1 (ЕЗ) 1 (RS) А, Б 2

z-РТ-АТууК-ww02-ЕЗА-RST-2І 1-канальний ПІД регулятор 1 (АТ) 1 (АВ, АМ) 1 (АТ, АН) 1 (ЕЗ) 1 (RS) А, Б 2

Б-РТ-2УНууК-2І 2-канальний ПІД регулятор 2 (УН) 2 (АВ, АМ) Немає Немає Немає Б 2

Б-РТ-2АТууК-2І 2-канальний ПІД регулятор 2 (АТ) 2 (АВ, АМ) Немає Немає Немає Б 2

Б-РТ-2УНууК-2ww02-RST-2І 2-канальний ПІД регулятор 2 (УН) 2 (АВ, АМ) 2 (АТ, АН) Немає 1 (RS) А, Б 2

Б-РТ-2АТууК-ЕЗА-RST-2І 2-канальний ПІД регулятор 2 (АТ) 2 (АВ, АМ) Немає Немає 1 (RS) А, Б 2

С1-РТ-4УНууК-4ww02-ЕЗА-RST-3І 4-канальний ПІД регулятор 4 (УН) 4 (АВ, АМ) 4 (АТ, АН) 1 (ЕЗ) 1 (RS) С1 2 + 1

Е-РТ-4АТууК-ЕЗА-RST-3І 4-канальний ПІД регулятор 4 (АТ) 4 (АВ, АМ) Немає 1 (ЕЗ) 1 (RS) Е 2 + 1

* - в коді замість “z” - вставте тип корпусу, замість “уу” - тип виходу, замість “ww” - тип входу зворотного зв’язку

* - в коді замість “z” - вставте тип корпусу, замість “уу” - тип виходу, замість “ww” - тип входу зворотного зв’язку

КОД МОДЕЛІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код моделі** Опис Кількість (тип) 
керованих виходів

Додатковий вихід на завдання 
“ручний” - “автоматичний” Тип корпусу Індикація

Б-ЗТ-уу-І Зовнішній задатчик 1 (АВ, АМ) Немає Б 1

Б-ЗТ-уу-ОК-І Зовнішній задатчик 1 (АВ, АМ) 1 (ОК) Б 1

** - в коді моделі замість “уу” - вставте тип виходу

Зовнішній задатчик 
в корпусі Б
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Одноканальні покрокові регулятори c регулюванням за програмою

Основні функції
• Дозволяє регулювати температуру за заданою програмою в покроковому режимі
• Може мати до 16 програм з 12 кроками в кожній програмі
• Для кожної програми користувач задає: номер програми, кількість кроків, час старту,  

гістерезис і період регулювання
• Для кожного кроку користувач задає: задану температуру, час розгону, час утримання,  

закон регулювання
• Три умови переходу до наступного кроку: перехід із заданою швидкістю, перехід за заданий час,  

перехід за мінімальний час
• Можливість ручного переходу до наступного кроку або зупинки програми
• Незалежна пам’ять всіх налаштувань регулятора і ходу виконання програми
• Режим разового автоналаштування ПІД по всій програмі
• Різні типи входів:

• УН (всі типи термоперетворювачів опору і термопар)
• АТ (аналоговий струм 0-20, 4-20, 0-5 мА), АН (аналогова напруга  0-10, 2-10 В)

• Клас точності 0,2 до 1,0, швидкодія на канал від 0,2 с
• Масштабування вхідної величини, компенсація похибки датчиків, фільтрація перешкод і  

нестабільності показань
• Доступ до налаштувань регулятора за паролем
• Прямий і зворотний гистерезис, установка полярності виходу, режими “охолоджувач” і  

“нагрівач”
• Різні типи виходів:

• ЕЗ (е-м реле на замикання 5 А 220 В АС / DC)
• ЕП (е-м реле на перемикання 5 А 220 В АС / DC)
• ІВ (напруга 12 В 20 мА DC)
• ОС (оптосімістори 220 В 50 мА АС)
• ОК (відкритий колектор 40 В 30 мА DC)
• АВ (струм 4-20, 0-20, 0-5 мА)
• АМ (напруга 0-10, 2-10 В)

• Опція - вихід RS (вихід RS485, гальванічно нерозв’язаний, протокол обміну T-bus) *
• Опція - додатковий вихід ЕЗ (е-м реле 1 А 220 В АС / DC) на аварійну сигналізацію
• Моделі в корпусах С1 (96х96х75 мм) і Е (96х96х91 мм), живлення 90-242 В АС

КОД МОДЕЛІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код моделі** Опис Кількість (тип) 
входів

Кількість (тип) 
керованих виходів

Додатковий вихід на 
аварію Вихід RS485 Тип корпусу Індикація

С1-РТ-УНууВ-RST-3І 1-канальний покроковий регулятор 1 (УН) 1 (ЕЗ, ЭП, ОС, ОК, ІВ) Немає 1 (RS) С1 2 + 1

Е-РТ-АТууВ-RST-3І 1-канальний покроковий регулятор 1 (АТ, АН) 1 (ЕЗ, ЭП, ОС, ОК, ІВ) Немає 1 (RS) Е 2 + 1

С1-РТ-УНууВ-RST-3І 1-канальний покроковий регулятор 1 (УН) 1 (АВ, АМ) Немає 1 (RS) С1 2 + 1

Е-РТ-АТууВ-RST-3І 1-канальний покроковий регулятор 1 (АТ, АН) 1 (АВ, АМ) Немає 1 (RS) Е 2 + 1

С1-РТ-УНууВ-ЕЗА-RST-3І 1-канальний покроковий регулятор 1 (УН) 1 (ЕЗ, ЭП, ОС, ОК, ІВ) 1 (ЕЗ) 1 (RS) С1 2 + 1

Е-РТ-АТууВ-ЕЗА-RST-3І 1-канальний покроковий регулятор 1 (АТ, АН) 1 (ЕЗ, ЭП, ОС, ОК, ІВ) 1 (ЕЗ) 1 (RS) Е 2 + 1

С1-РТ-УНууВ-ЕЗА-RST-3І 1-канальний покроковий регулятор 1 (УН) 1 (АВ, АМ) 1 (ЕЗ) 1 (RS) С1 2 + 1

Е-РТ-АТууВ-ЕЗА-RST-3І 1-канальний покроковий регулятор 1 (АТ, АН) 1 (АВ, АМ) 1 (ЕЗ) 1 (RS) Е 2 + 1

* - для зручності управління покроковим регулятором з ПК рекомендується замовляти програмне забезпечення TechnologSoft, в якому реалізований спеціальний модуль для роботи з покроковими 
регуляторами (докладніше див. Розділ “Програмне забезпечення”) 
** - в коді моделі замість “z” - вставте тип корпусу, замість “уу” - тип виходу

Покроковий регулятор 
з регулюванням за програмою 

в корпусі С1

Покрокові регуляториВимірювачі-регулятори

Дилер в Україні:
СВ «Альтера» м. Київ
тел: +38 (044) 49-61-888, 49-61-818
office@sv-altera.com
www.svaltera.ua

ПрАТ “ТЕРА”
м. Чернігів, вул. Всіхсвятська, 7
тел: +38 (0462) 606-740, 606-840
info@ao-tera.com.ua
www.ao-tera.com.ua

Дилер в Молдові:
“ElectroTechnoImport” м. Кишинів
тел: +37 (322) 844-688
office@electroimport.md
www.electroimport.md


