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GSM / Wi-FiДата логери

* - де Т - значення робочої температури, для якої розраховується похибка

Бездротові GSM та Wi-Fi дата логери вологості та температури використовують вбудований GSM або Wi-Fi модем для передачі даних на хмарний 
сервер. Логер працює за принципом: прокинувся, виміряв, передав, заснув. У разі відсутності зв’язку з вишкою оператора або Wi-Fi роутером, логер 
зберігає отримані дані щодо вологості та температури у власну енергонезалежну флеш-пам’ять.

Для індикації використовується висококонтрастний OLED екран, на якому відображаються значення вологості та температур по всіх каналах 
вимірювання. Крім того, на екран виводиться рівень сигналу, заряд акумулятора та серійний номер. Логер поставляється з гумовою бутсою для захисту від 
ударів та падінь і має вбудоване магнітне кріплення. Логер має два IP67 роз’єми М8, на які підключаються один або два зовнішніх термоперетворювачів 
Pt1000 або перетворювач вологості та температури повітря SHT. Логер має USB-C роз’єм для підключення зарядного пристрою акумулятора. Змінний 
літієвий акумулятор логера типу 18650 може бути швидко замінений за потребою самим користувачем.

DLT-21DLT-20 DLT-20-2Pt DLT-21-PtDLT-20-Pt

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель DLT-20 DLT-20-Pt DLT-20-2Pt  DLT-21 DLT-21-Pt

 Характеристики логера

Кількість каналів вимірювання 1 1 2 2 3

Можливі конфігурації каналів вимірювання1 Температура Температура 2 x Температура Температура + Вологість 2 x Температура + Вологість

Вихідний сигнал GSM / Wi-Fi

Наявність індикації OLED 1.3“ роздільна здатність 128 х 64 точки

Варіанти живлення Від акумулятора / від USB Type C адаптера спільно з акумулятором

Тип акумулятора 1 літієва акумуляторна батарея (3,6 В 3200 мА 18650 / NL1835LTHP (-30...60°С))

Термін служби акумулятора 5 років

Час роботи від акумулятора Від 3 до 300 діб в залежності від налаштувань

Період опитування Від 1 до 60 хвилин (живлення від мережі), від 2 до 60 хвилин (живлення від акумулятора)

Магнітне кріплення Вертикальне

Температура середовища експлуатації, °С -30...60 (1...60 при живленні від зарядного пристрою)

 Характеристики зовнішнього термоперетворювача / перетворювача вологості

Номінальна статична характеристика ТМP116 Pt1000 SHT31 Pt1000 / SHT31

Робочий діапазон вимірювання температури, °С -30...60 -196…100, -50…100, -50…250, -50…500 -30...60 -196…100, -50…100, -50…250, -50…500 / -30...120

Похибка вимірювання температури, °С 0,5 ± (0,4 + 0,002 x |T|)* 0,4 ± (0,4 + 0,002 x |T|)* / 0,4

Помилка вимірювання вологості  
(при темп 0...60 °С), % Відсутнє Відсутнє ≥ 4% (0...10% та 90...100%),  

3% (10...90%)
≥ 4% (0...10% та 90...100%),  

3% (10...90%)

Роз’єм для підключення до перетворювача M8 M8 2 х M8 M8 2 х M8

Показник інерції за температурою, сек 240 - повітря,  
V=0 м/сек

240 - повітря, V=0 м/сек,  
15 (Ø6 мм) - вода, V=0,2 м/сек

240 - повітря,  
V=0 м/сек

240 - повітря, V=0 м/сек,  
15 (Ø6 мм) - вода, V=0,2 м/сек

Матеріал захисної арматури термоперетворювача Сталь 321 (12Х18Н10Т) Сталь 321 (12Х18Н10Т) Пластик ПА6 Сталь 321 (12Х18Н10Т) / Пластик ПА6

Довжина монтажної частини, L, мм 34 60, 100, 160, 250 27 60, 100, 160, 250

Діаметр монтажної частини, мм Ø4 Ø4,7, Ø6 Ø12 Ø4,7, Ø6
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GSM / Wi-FiДата логери

DLT-21-Pt Вигляд збоку

Wi-Fi логер
з антеною

Захисний чохол

Форма запису зовнішнього термоперетворювача для DLT-20, DLT-21
Приклад: TSP - 1-6 - Pt1000 - A - 2 - 60 - 4,7 - 8000 - RE - M8 - /-100...100/

Форма запису для DLT-20, DLT-21

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ GSM-ЛОГЕРІВ

Серія логерів

DLT

Номер моделі

20 (логер температури)
21 (логер вологості та температури)

Характеристика (НСХ) зовнішнього сенсора

Характеристика (НСХ) входу M8 під зовнішній термоперетворювач

TMP (цифровий сенсор температури TMP116),
SHT (цифровий сенсор відн. вологості та температури SHT31)

Pt (вхід під термоперетворювач з НСХ Pt1000),
2Pt (два входи під термоперетворювачі з НСХ Pt1000)

Тип виконання

Без позначки (з GSM),
WF (з Wi-Fi)

Приклад:

Приклад:

Приклад:

DLT - 20 - 2Pt - TMP

DLT - 21 -  Pt  - SHT

DLT - 20  -  TMP - WF

Акумулятор 18650 Зовнішній термоперетворювач з роз’ємом M8Розташування акумулятора в логері

Wi-Fi логер з антеною Зарядний пристрій 220 В / USB-C 20 ВтЗахисна гумова бутса

38

108,2
95,4

27

29,15 51,3

Lпр

L

Ø12

Ø4,7

DLT-21

95,4

27

Ø12

45,3

DLT-20

95,4

27

Ø12

45,3 45,3

DLT-20-Pt DLT-20-2Pt

95,495,4

LпрLпр

LL Ø4,7 Ø4,7

45,3 45,3




