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Імпульсні блоки живлення на DIN рейці і в корпусах Z65
Імпульсні блоки живлення БПІ-В1-24 / 0,3 і БПІ-В2-24 / 1,0 призначені для живлення навантажень малої 

потужності. Можуть мати чотири модифікації: з виходом 24 В, 12 В, 6 В і 5 В в корпусах на DIN рейку або корпусах Z65. 
Для зручності монтажу паралельних навантажень вихід блоку живлення виведений на 4 окремих двоконтактних 
клемних з’єднувача.

Основні функції
• Вхідна напруга живлення: 110-242 В АС
• Кількість вихідних каналів: 4
• Чотири модифікації з вихідною напругою: 24 В DC, 12 В DC, 6 В DC та 5 В DC *
• Номінальний вихідний струм: від 100 мА до 2 А
• Коефіцієнт стабілізації вихідної напруги: не менше 200
• Подвійна амплітуда напруги пульсацій: не більше 50 мВ (в корпусі В1) і 80 мВ (в корпусі В2 і Z65)
• Кількість гальванічно пов’язаних виходів: в корпусі В1 і В2 - 4, в корпусі Z65 - 1
• ККД: не менше 75%
• Габаритні розміри: 95х52х58 мм (корпус В1), 95х72х65 мм (корпус В2), 64х40х30 мм (корпус Z65)

Фільтр мережевий ФС-1/4
Фільтр мережевий ФС-1/4 призначений для придушення перешкод в мережі 220 В, 50 Гц.

Основні функції
• Напруга фільтрації: 220 В, 50 Гц
• Кількість каналів: 14
• Максимально допустимий струм: 1, 2 канал - 0,2 А; 3, 4 канал - 0,1 А *
• Подвійна амплітуда напруги пульсацій: не більше 50 мВ (в корпусі В1) і 80 мВ (в корпусі В2 і Z65)
• Кількість гальванічно пов’язаних виходів: в корпусі В1 і В2 - 4, в корпусі Z65 - 1
• ККД: не менше 75%
• Ступінь захисту корпусу: IP20
• Габаритні розміри: 70x90x58 мм (корпус B21)

Блоки реле в корпусі Z56
Блоки реле БПІ-В2-24 / 1,0 в корпусі Z56 є проміжними пристроями між малопотужними вихідними пристроями 

регулятора або промислового контролера (тип відкритий колектор, оптоключ) і активними навантаженнями середньої 
потужності до 8 А (ТЕНами, контакторами, пускателями і т.п.). Блоки дозволяють комутувати до 6 вихідних пристроїв і 
можуть кріпитися на панель всередині щита або на стіну. 

Основні функції
• Вхідна напруга: 12 В DС або 24 В DC
• Керуючі входи: 5 або 6 ОК або ПК з потоком управління не менше 10 мА
• Виходи: 5 або 6 електромагнітних реле на замикання 8 А 220 В АС
• Захист від переполюсовки вхідної напруги
• Габаритні розміри: 88х63х42 мм (корпус Z56)

КОД МОДЕЛІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ
Код моделі Опис Код моделі Опис

БПІ-В1-24/0,3 Живлення на 24 В DC і вихідним струмом 300 мА в корпусі на DIN рейку БПІ-В21-6/1,2 Живлення на 6 В DC і вихідним струмом 1,2 А в корпусі на DIN рейку

БПІ-В1-12/0,3 Живлення на 12 В DC і вихідним струмом 300 мА в корпусі на DIN рейку БПІ-Z65-24/0,1 Живлення на 24 В DC і вихідним струмом 100 мА в корпусі Z65

БПІ-В21-24/1,0 Живлення на 24 В DC і вихідним струмом 1 А в корпусі на DIN рейку БПІ-Z65-12/0,15 Живлення на 12 В DC і вихідним струмом 150 мА в корпусі Z65

БПІ-В21-12/1,0 Живлення на 12 В DC і вихідним струмом 1 А в корпусі на DIN рейку БПІ-Z65-5/0,2 Живлення  на 5 В DC і вихідним струмом 200 мА в корпусі Z65

КОД МОДЕЛІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ
Код моделі Опис

ФС-1/4 Фільтр мережевий

КОД МОДЕЛІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ
Код моделі Опис

БР-Z56-6-24В Блок реле з шістьма релейними виходами 24 В 8 А DC

БР-Z56-6-12В Блок реле з шістьма релейними виходами 12 В 8 А DC

БР-Z56-5-12В Блок реле з п'ятьма релейними виходами 12 В 8 А DC

* - під замовлення можливе виготовлення БПІ з вихідною напругою 9 В, 18 В, 36 В DC

* - канали 1, 2 мають вбудований струмовий захист на 150 мА

БПІ-В1-24/0,3

БПІ-В2-24/1,0

БР-6-12В

ФС-1/4

Блоки живлення, блоки реле та мережеві фільтри


