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Реєстратор-вебсервер CS10600 використовується для збору даних як від дротових, так і від бездротових 
датчиків температури і вологості. Датчики можуть передавати дані на реєстратор-вебсервер, як по дротовому 
інтерфейсу RS485, так і по бездротовому інтерфейсу через координатор мережі Y6.05-K-868, що працює на 
частоті 868 Мгц. Один реєстратор-вебсервер може адмініструвати до 30 перетворювачів. Дані від датчиків 
зберігаються в незалежній флеш пам’яті реєстратора-вебсервера, а також можуть дублюватися на хмарному 
сховищі або корпоративному сервері.

Реєстратор-вебсервер працює на операційній системі Linux. Архівні дані зберігаються в базі даних під 
керуванням SQL Lite. Безпосередньо на самому реєстраторі встановлено веб сервер з WEB HMI SCADA Local 
Web, яка забезпечує користувача HMI інтерфейс, побудований на веб-технологіях. Програма Local Web 
здійснює візуалізацію отриманих даних у вигляді графіків і таблиць, створення звітів, експорт даних в PDF-
файл, налаштування параметрів датчиків, налаштування та розсилку аварійної сигналізації через Telegram-
месенджер і SMS, ведення і зберігання архіву даних, технологічних журналів і здійснення авторизованого 
доступу користувачів.

Для підключення до мережі Інтернет в реєстраторі-вебсервері використовується порт Ethernet або 4G 
LTE. Для роботи з даними користувачеві досить лише перейти по посиланню в своєму браузері і ввести 
пароль / логін на сервері. Програма Local Web запускається з браузері Chrome на будь-якому пристрої: від 
планшета до персонального комп’ютера. У разі відсутності Інтернет доступу до реєстратора-вебсервера 
через Ethernet, передбачений резервний доступ через вбудований 4G LTE модем з SIM картою з мобільним 
Інтернетом.

Крім формування аварійної сигналізації за заданим значенням температури і вологості, реєстратор 
може формувати аварійну сигналізацію в разі відсутності зв’язку з датчиком, відсутність Інтернет доступу 
через порти Ethernet і 4G LTE, переходу на акумуляторне живлення від блоку безперебійного живлення.

До реєстратору-вебсервера також можна підключати технологічні вимірювачі-регулятори, що 
випускаються ПрАТ “ТЕРА”, по RS485 (протокол T-bus). В такому випадку, можна не тільки отримувати дані від 
вимірювачів-регуляторів для моніторингу та архівації, а й управляти техпроцесом по WEB HMI інтерфейсу за 
допомогою програми LOCAL WEB. Реєстратор-вебсервер має ємнісний сенсорний екран з діагоналлю 7 “для 
спрощеного інтерфейсу відображення даних моніторингу за місцем установки реєстратора.
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ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Інтерфейси зв’язку 

реєстратора-вебсервера
Інтерфейс зв’язку з дротовими 

перетворювачами
Інтерфейс зв’язку з бездротовими 

перетворювачами
Обсяг Flash пам’яті  
для SQL бази даних

Ethernet, 4G LTE, 2 x RS485 RS485, протокол T-bus RS485, через координатор Y6.05-K-868  
по радіоканалу на частоті 868 Мгц 16 Гб (eMMC)

Тип бази 
даних

Операційна 
система Живлення Матеріал 

корпусу Габарити, мм Температура 
експлуатації, °C Дісплей Сенсорний 

екран

SQL Lite Linux  
(Raspberry Pi OS) 24 В DC 250 мА Алюміній 150 х 78 х 40  

(Д х Ш х Г) -20 … 50 Роздільна здатність: 1024х600 px,
Яскравість: 500 ніт

Ємнісного 
типу
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пароль / логін на сервері. Програма Local Web запускається з браузері Chrome на будь-якому пристрої: від 
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