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GSM / Wi-FiДата логгеры

* - где Т – значение рабочей температуры, для которой рассчитывается погрешность

Беспроводные GSM и Wi-Fi дата логгеры влажности и температуры используют встроенный GSM или Wi-Fi модем для передачи данных на облачный 
сервер. Логгер работает по принципу: проснулся, измерил, передал, заснул. В случае отсутствия связи с вышкой оператора или Wi-Fi роутером, логгер 
сохраняет полученные данные о влажности и температуре во встроенную энергонезависимую флеш-память.

Для индикации используется высококонтрастный OLED экран, на котором отображаются значения влажности и температуры по всем каналам 
измерения. Кроме того, на экран выводится уровень сигнала, заряд аккумулятора и серийный номер. Логгер поставляется с резиновым бутсом для защиты 
от ударов и падений и имеет встроенное магнитное крепление. Логгер имеет два IP67 разъема М8, к которым подключаются один или два внешних 
термопреобразователя Pt1000 или преобразователь влажности и температуры воздуха SHT. Логгер имеет USB-C разъем для подключения зарядного 
устройства аккумулятора. Сменный литиевый аккумулятор логгера типа 18650 может быть быстро заменен при необходимости самим пользователем.

DLT-21DLT-20 DLT-20-2Pt DLT-21-PtDLT-20-Pt

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель DLT-20 DLT-20-Pt DLT-20-2Pt  DLT-21 DLT-21-Pt

 Характеристики логгера

Количество каналов измерения 1 1 2 2 3

Возможные конфигурации каналов измерения1 Температура Температура 2 x Температура Температура + Влажность 2 x Температура + Влажность

Выходной сигнал GSM / Wi-Fi

Наличие индикации OLED 1.3“ разрешение 128 х 64 точки

Варианты питания От аккумулятора / от USB Type C адаптера совместно с аккумулятором

Тип аккумулятора 1 литиевая аккумуляторная батарея (3,6 В 3200 мА 18650 / NL1835LTHP (-30...60°С))

Срок службы аккумулятора 5 лет

Время работы от аккумулятора От 3 до 300 суток в зависимости от настроек

Период опроса От 1 до 60 минут (питание от сети), от 2 до 60 минут (питание от аккумулятора)

Магнитный крепление Вертикальное

Температура среды эксплуатации, °С -30...60 (1...60 при питании от зарядного устройства)

 Характеристики внешнего термопреобразователя/преобразователя влажности

Номинальная статическая характеристика ТМP116 Pt1000 SHT31 Pt1000 / SHT31

Рабочий диапазон измерения температуры, °С -30...60 -196…100, -50…100, -50…250, -50…500 -30...60 -196…100, -50…100, -50…250, -50…500 / -30...120

Погрешность измерения температуры, °С 0,5 ± (0,4 + 0,002 x |T|)* 0,4 ± (0,4 + 0,002 x |T|)* / 0,4

Погрешность измерения влажности
(при темп 0...60 °С), % Отсутствует Отсутствует ≥ 4% (0...10% и 90...100%),  

3% (10...90%)
≥ 4% (0...10% и 90...100%),  

3% (10...90%)

Разъем для подключения к преобразователю M8 M8 2 х M8 M8 2 х M8

Показатель инерции по температуре, сек 240 - воздух,  
V=0 м/сек

240 - воздух, V=0 м/сек,  
15 (Ø6 мм) - вода, V=0,2 м/сек

240 - воздух,  
V=0 м/сек

240 - воздух, V=0 м/сек,  
15 (Ø6 мм) - вода, V=0,2 м/сек

Материал защитной арматуры термопреобразователя Сталь 321 (12Х18Н10Т) Сталь 321 (12Х18Н10Т) Пластик ПА6 Сталь 321 (12Х18Н10Т) / Пластик ПА6

Длина монтажной части, L, мм 34 60, 100, 160, 250 27 60, 100, 160, 250

Диаметр монтажной части, мм Ø4 Ø5, Ø6 Ø12 Ø5, Ø6
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GSM / Wi-FiДата логгеры

DLT-21-Pt Вид сбоку

Wi-Fi логер
с антенной

Защитный чехол

Форма записи внешнего термопреобразователя для DLT-20, DLT-21
Пример: TSP - 1-6 - Pt1000 - A - 2 - 60 - 5 - 8000 - RE - M8 - /-100...100/

Форма записи для DLT-20, DLT-21

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ GSM-ЛОГЕРОВ

Серия логгеров

DLT

Номер модели

20 (логгер температуры)
21 (логгер влажности и температуры)

Характеристика (НСХ) внешнего сенсора

Характеристика (НСХ) входа M8 под внешний термопреобразователь

TMP (цифровой сенсор температуры TMP116),
SHT (цифровой сенсор отн. влажности и температуры SHT31)

Pt (вход под термопреобразователь с НСХ Pt1000),
2Pt (два входа под термопреобразователи из НСХ Pt1000)

Тип исполнения

Без отметки (с GSM),
WF (с Wi-Fi)

Пример:

Пример:

Пример:

DLT - 20 - 2Pt - TMP

DLT - 21 -  Pt  - SHT

DLT - 20  -  TMP - WF

Аккумулятор 18650 Наружный термопреобразователь с разъемомРасположение аккумулятора в логгере

Wi-Fi логгер с антенной Зарядное устройство 220 В/USB-C 20 ВтЗащитная резиновая бутса
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